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Quick Build Sealer

S

Usos Previstos

Quick Build Sealer es una versatil imprimacion tricomponente de secado rapido a base de poliuretano para usar en sistemas rapidos sin renunciar a un
excelente acabado Awlgrip. Mediante sélo seis bases de color, Quick Build Sealer puede aproximarse con mucha precision a cualquier color de acabado,
puede recubrirse sin necesidad de lijar y logra reducir sustancialmente el nimero de capas requeridas para conseguir un acabado Awlgrip.

Las Especificaciones Técnicas

Solidos en volumen 38% (producto mezclado)
Tamano de envase Base blanca y negra y activador: 1 galén, todas las demas bases y convertidor: 1 cuarto de galén
Base 0OU800 - Blanco, OU2000 - Negro, OU5000 - Azul, OU4000 - Verde, OU7000 - Rojo, OU9000 - Amarillo
Agente de curado 0OU3100 - Sealer Converter
Reductor Activador: OA3110 - Sealer Activator

El activador es fundamental para que la tecnologia de este producto logre el curado necesario.
Limpieza de equipos OT0002
Tiempo habitual de 2 afios para bases y 1 afio para convertidor y activador

almacenamiento

Cobertura Tedrica

Métodos de aplicacion|Numero de capas Recomendado por capa Cobertura teérica por capa (al espesor de
Espesor capa Espesor capa Max. espesor capa seca recomendado)
humeda seca capa seca
Pistola convencional, 1 75 um 30 ym 40 ym 13.3 m?/I
Pistola HVLP 3 mil 1.2 mil 1.6 mil 541.9 ft?/Gal

Los célculos de rendimiento se basan en una eficiencia de transferencia tedrica del 100 %. El rendimiento real variara en funcién del equipo elegido, técnicas de
aplicacion, tamafio de la pieza y entorno de aplicacion.
El rendimiendo practico de una capa es de 8 m?/L.

cov

Toda la informacién COV aqui contenida es tedrica (salvo que se indique lo contrario). El contenido COV real puede variar de un lote a otro y al comprobarse
de acuerdo con la metodologia normalizada de pruebas.

Los valores de COV se refieren al producto mezclado segun la relacién recomendada.

Producto Tal como se suministra (sin agente de curado)
gr/lt Ib/gal gr/kg Ib/Ib
Quick Build Sealer 543 4.53

Preparacion de la Superficie

Las recomendaciones aqui indicadas para la preparacién de la superficie, asi como el equipo sugerido, son a modo de referencia. Las técnicas de
preparacion y los resultados variaran de acuerdo con las condiciones particulares, la antigiedad del equipo y otros factores. Antes de llevar a cabo la
preparacion a gran escala, se debe realizar una prueba en una zona no critica.

Quick Build Sealer puede aplicarse directamente sobre aluminio, aluminio anodizado, gelcoat y fibra de vidrio, asi como sobre capas existentes que se
encuentren en buen estado.

Aluminio: Lije con un papel de lija del 180-220. Opcional: Imprima con Wash Primer CF

Gelcoat/Fibra de vidrio: Frote con estropajo o lije con papel de grano 220-320.

Acabados existentes: Lije en seco con papel de grano 220-320.

Desengrase con disolvente Awlprep Wipe Down antes de aplicar la imprimacion.

Mezcla y reduccién

Agitar bien los distintos componentes antes de usar. Mezcle hasta lograr una mezcla fina y homogénea.

Mezcla por volumen: 100:25:35 (base:sellador convertidor:sellador activador). No necesita induccion.

Quick Build no requiere reduccion. Sin embargo, puede afiadir un 5-10 % de algun reductor Awligrip (T0001, T0002, TO003, TO005) para facilitar la experiencia
de aplicacion..

Los requisitos para la mezcla y reduccion variaran de acuerdo con las condiciones particulares, el clima, la antigliedad del equipo y otros factores. Se
recomienda mezclar y aplicar una pequefia muestra antes de realizar la aplicacién a gran escala.

Se recomienda afiadir bases blancas o negras a cualquier mezcla de color para conseguir el mejor resultado. Las férmulas de los 65 colores de mezcla
estan disponibles en Mixitcloud.com.

Aplicacion

Los equipos y parametros para la aplicaciéon se brindan a modo de referencia. opciones de equipos reales pueden variar en funcion de las condiciones de
aplicacion, eleccion de equipos / estado y otros factores.. Deberian realizarse pruebas en un area no critica antes de la aplicacion a gran escala. Contacte
con su representante técnico local si fuera necesaria mas informacion.

Para mas informacion contactar con el técnico de su zona o en http://www.awlgrip.com.

Awlgrip, el Logotipo de AkzoNobel, y otros nombres de productos mencionados en este documento son marcas registradas de AkzoNobel. ©AkzoNobel
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1 capa completa.

Métodos de aplicacion

Boquilla para fluidos

Presion de Fluido

Tasa caudal fluido

Presion de Aire

Pistola convencional, Pistola
HVLP

1.10 - 1.40 mm
43 - 55 thou

225 - 250 cc/min

Repintado & Tiempos de Secado

Los datos de repintabilidad proporcionados no son exhaustivos. El rendimiento real puede variar en funcion de las condiciones particulares, el clima y el
entorno. En caso de duda, consulte con un representante del servicio técnico local antes de proceder.

Asegurese de que Quick Build Sealer esté limpio y libre de polvo antes de su recubrimiento.

Puede recubrirse con Awlcraft SE, Awlcraft 2000 o Awlgrip Topcoat.

Intervalo de repintado 15°C (59°F) 25°C (77°F) 35°C (95°F)
Seco Duro 7 Horas 7 Horas 5 Horas
Seco al Tacto 1.5 Horas 45 Minutos 35 Minutos
Tiempo util de aplicacion 5 Horas 5 Horas 3 Horas
Recubierto por 15°C (59°F) 25°C (77°F) 35°C (95°F)

Min. Max. Min. Max. Min. Max.
Awlcraft 2000, Awlcraft SE, Awlgrip Topcoat (Spray) 90 Minutos 24 Horas 15 Minutos 24 Horas 15 Minutos 4 Horas

Los intervalos de recubrimiento se refieren a Quick Build Sealer sin lijar.

Notas de advertencia

No aplique materiales de pintura en superficies a menos de 3°C sobre el punto de rocio, o a superficies a mas de 41°C
La temperatura ambiente no debe ser inferior a 10 °C ni superior a los 41 °C.

La informacion que se facilita en est a Ficha Técnica de Producto no pretende ser exhaustiva. Toda persona que utilice el producto sin
consultar previamente por escrito laidoneidad del mismo para los objetivos perseguidos, lo hace a su propio riesgo; no aceptamos
responsabilidad alguna relativa al rendimiento del producto ni a pérdidas o dafios (excepto muerte o dafios y perjuicios personales

resultantes de negligencia) que puedan surgir por dicho uso. La informacion contenida en esta ficha esta sujeta a modificaciones esporadicas
a la luz de la experiencia y de nuestra politica de desarrollar constantemente el producto.

Para mas informacion contactar con el técnico de su zona o en http://www.awlgrip.com.

Awlgrip, el Logotipo de AkzoNobel, y otros nombres de productos mencionados en este documento son marcas registradas de AkzoNobel. ©AkzoNobel 2018
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