
H E R R A M I E N T A S

Fichas Técnicas

LIJADORA E-SERIES PRO XS 150 mm

LIJADORA E-SERIES PRO XS 150 mm
Lijadora rotorbital de última generación

La lijadora PRO XS 
es lo último en 
tecnología de motor 
sin escobillas
El diseño ergonómico, el equilibrio único 
y el funcionamiento de baja vibración se 
combinan para maximizar el rendimiento 
del lijado

Motor sin escobillas 
400W

Freno en el plato Selector de velocidad 
mecánico
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LIJADORA E-SERIES PRO XS 150 mm

Características y Beneficios

Diseño ergonómico  Garantiza un manejo cómodo y facilidad de uso

Freno de plato  Protege al operario y la pieza a trabajar

Bajo nivel de ruido  Entorno de trabajo más seguro

Motor sin escobillas 400W  Alta potencia y bajo mantenimiento

Baja vibración  Equilibrio óptimo y comodidad para el usuario

Extraordinaria capacidad de extracción  Compatible con el sistema de abrasivos de 
INDASA

Tecnología innovadora  Bajo calentamiento

Selector mecánico de velocidad  Velocidad sostenida y controlable

Sustratos

Pintura vieja

Masillas

Aparejos

Base color

Barnices

Fibra de vidrio

Gel Coat

Aplicación

Desbaste

Lijado mas agresivo

Lijado / Preparación

Lijado fino

Lijado para esfumado

Lijado
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LIJADORA E-SERIES PRO XS 150 mm

Mercados

Industria de Plásticos 
Compuestos

Industria Construcción y Decoración Repintado de Automóviles

Industria de la Madera y Muebles

Tipo

PROX
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Especificaciones Técnicas

Diámetro del Soporte
150 mm / 6 in 150 mm / 6 in

Velocidad orbital, sin carga
8000 - 20000 opm 8000 - 20000 opm

Sistema de Extracción
Aspiración Centralizada Aspiración Centralizada

Órbita
5.0 mm 3.0 mm

Velocidad Máxima
4000 - 10000 rpm 4000 - 10000 rpm

Rosca
M8 M8

Peso
1,4 kg 1,4 kg

Dimensiones LxAxA 
125x230x150 125x230x150

Voltaje
220 - 240 V 220 - 240 V

Frecuencia
50 Hz 50 Hz

Potencia de Salida
400 W 400 W

Control de Velocidad
Selector mecánico de velocidad Selector mecánico de velocidad

Conector de Manguera
27 mm 27 mm

Uds. Embalaje
1 1

Longitud del cable
4 m 4 m
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